ACCEPTORM mit Neigungskompensation
Um auch bei geneigtem Baggerstiel die Position der

Schneide des Baggerloffels prazise anzeigen zu kon-
nen, verfiigt der Baggerempfinger Nedo AGCEPTORM
tiber eine Neigungskompensation. Diese gleicht bis zu
einem Winkel von 30° die Neigung des Baggerstiels
aus und ermaglicht so ein praziseres Arbeiten.

(e Nedo ACCEPTOR"

Robuster Laserempfanger mit gut ablesbarer Anzeige fiir den Einsatz an
Baumaschinen.

In Verbindung mit einem Rotationslaser zeigt der neue Baggerempfanger Nedo
ACCEPTORM zuverléssig an, ob sich die Schneide des Baggerloffels iiber, auf
oder unter der Sollhdhe befindet. GroBe und helle LEDs ermdglichen eine kom-
fortable Ablesung aus der Baggerkabine.

Die zuschaltbare Neigungskompensation gleicht Neigungen des Baggerstiels
bis 30° aus. Dadurch zeigt ACCEPTORM auch bei geneigtem Baggerstiel stets
prazise und zuverldssig die Position der Schneide des Baggerléffels in Bezug
auf die Sollhéhe an.

Merkmale:

— GroBes Detektorfeld mit 190mm Lénge

— 220° Empfangswinkel fiir einen sicheren Empfang des Laserstrahls

— Sehr robuste Bauweise

— Wasser- und staubdicht gem. Schutzklasse IP 66

— Einfache und zuverlassige Befestigung am Baggerstiel mit 12 sehr starken Magneten
— Gumminoppen zum Schutz gegen Verrutschen

— 3 Genauigkeitsstufen mit 4 mm, 8 mm oder 12 mm Auflésung

— Sehr helle LEDs fiir eine gute Ablesbarkeit auch aus der Baggerkabine

— Neigungskompensation bis 30° flir mehr Prézision auch bei geneigtem Baggerstiel
— Ausschaltbarer Signalton

— Inkl. Aluminium-Koffer

— Geeignet fiir alle Rotationslaser mit 600 nm bis 780 nm Wellenlénge

Nedo ACCEPTORM

Genauigkeit +4mm, =8 mmund =12 mm

Empfangswinkel 220°

Schutzklasse IP 66

Stromversorgung 1 x 1,5V Monozelle

Nedo Laser und Laserzubehtr i 76_77



