Bedienungsanleitung
fur die DUSS
Diamantbohrmaschine DIA303W

DUSS

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2000 W

Spannung 230V

Stromaufnahme 9.4 A

Frequenz 50 - 60 Hz

Maschinengewicht ohne Zubehor 6,4 kg

Drehzahl bei Nennlast 1.Gang 290 - 360 U/min

2.Gang 540 - 680 U/min

3.Gang 1010 - 1270 U/min

Bohrbereich 1.Gang 137 — 202 mm

(handgefihrt bis @ 300mm)

2.Gang 82 — 137 mm

3.Gang 32 -82mm

Bohrspindel AuBengewinde G %"
Dauergeschmiert

Schwenkbarer Seitenhandgriff und Zusatzschraubhandgriff

Ein-/Ausschalter mit Dauerbetriebarretierung

Sicherheitsrollenkupplung

Elektronische Uberlastanzeige

Serviceanzeige

Selbstabschaltende Kohlebirsten

Elektronische Drehzahlregelung und elektronischer Uberlastschutz

Manuelle Drehzahlregelung am Stellrad (auch wahrend der Arbeit maglich)

Schutzklasse | nach CENELEC/ EN 60745-1 ( Stromnetz mit Schutzleiter erforderlich )

Funk- und fernsehentstért nach EN 55 014

Personenschutzschalter ( PRCD) Ansprechschwelle 10mA

Technische Anderungen vorbehalten

Arretierung fir Schalterdriicker
Gangschalthebel
Schalterdrticker
Uberlastanzeige/ Serviceanzeige
Anschlusskabel

Seitenhandgriff

Stellrad fur Wasserdosierung
Bohrspindel

Einschraubmutter fir Zusatzschraubhandgriff
Drehzahlregler

Kugelhahn

Wasserzuflihrung
Personenschutzschalter (PRCD)
Test Taste

Reset Taste

Anzeige
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Anwendungsbereich

Die Diamantbohrmaschine DIA303W ist zum
Nassdiamantbohren in Beton, Gestein, Asphalt und
Mauerwerk  sowie zum  Trockendiamantbohren  mit
Staubabsaugung fur alle Arten von Mauerwerk geeignet.
Bohrarbeiten dirfen nur von eingeschultem Fachpersonal
durchgefuhrt  werden. Fir Schaden durch  nicht
bestimmungsgeméssen Gebrauch haftet allein der Benutzer.




Elektrischer Anschluss

Zum Schutz gegen unbeabsichtigten Anlauf vor Pflege-,
Wartungs-, Instandhaltungsarbeiten und Bohrkronenwechsel
Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Die
Diamantbohrmaschine DIA303W ist nach Schutzklasse |
aufgebaut, deshalb die Maschine nur an einem Stromnetz mit
Schutzleiter betreiben. Die auf dem Typenschild angegebene
Spannung muss mit der Netzspannung (bereinstimmen.

Durch den in die Zuleitung integrierten
Personenschutzschalter (PRCD) wird ein Schutz bei
Isolationsfehlern an Ger&t und Zuleitungskabel ab PRCD
gewahrleistet. Weiterhin wird ein selbstandiges Anlaufen des
Gerdtes nach einer netzseitigen Spannungsunterbrechung
verhindert.

Achtung: Der PRCD darf nicht im Wasser liegen. Er ist vor
jeder Inbetriebnahme auf seine einwandfreie Funktion zu
iiberpriifen (siehe Inbetriebnahme). Betreiben Sie die
Diamantbohrmaschine niemals ohne Fl oder PRCD direkt
am Netz.

Sicherheitsvorkehrungen

- Uberprifen Sie vor Aufnahme der Bohrarbeiten
den festen Sitz der Bohrkrone auf der Bohrspindel
bzw. beim Arbeiten mit Verlangerung den festen
Sitz der Verlangerung auf der Antriebswelle und der
Bohrkrone auf der Verlangerung.

- Vergewissern Sie sich, dass durch die Bohrung die
Statik des Gebaudes nicht beeintrachtigt wird.

- Der Bereich, in dem die Bohrung angebracht wird,
muss frei von Strom-, Gas-, Wasser- oder sonstigen
Leitungen sein. Im Bereich der Bohrarbeiten
befindliche Leitungen missen abgeschaltet sein.
Sorgen Sie dafr, dass beim eventuellen
Herausfallen des Bohrkerns, insbesondere bei
Deckendurchbriichen, niemand verletzt bzw. nichts
beschadigt werden kann. Gegebenenfalls eine
Auffangvorrichtung anbringen und vorder- und
riickseitigen Bohrbereich absperren.

- Vertikale Uberkopfbohrungen im Nassbetrieb
sind nicht zuldssig.

- Bei Wandbohrungen wund Befestigung des
Bohrstanders durch Vakuum sind besondere
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

- Schitzen Sie die Diamantbohrmaschine vor Spritz-
und Regenwasser. Bei einer nass gewordenen
Bohrmaschine die Arbeiten sofort einstellen und die
Bohrmaschine  durch  eine  Elektrofachkraft
Uberprifen lassen, ansonsten kann das Leben des
Benutzers gefahrdet sein.

- Die Diamantbohrmaschine darf nur an einem
Stromnetz mit Schutzleiter betrieben werden
( dreiadrig ).

- Das Gerat darf nie ohne den mitgelieferten PRCD
betrieben werden.

Der Austausch des Steckers oder des
Anschlusskabels darf nur durch DUSS oder eine
DUSS-Kundendienstwerkstatt erfolgen.

- Wird ein Verlangerungskabel zum Anschluss der
Maschine eingesetzt, iberzeugen Sie sich, dass der
Schutzleiter der dreiadrigen Verldngerung intakt ist.

- Vergewissern Sie sich beim handgefiihrten Bohren
vor Arbeitsbeginn, dass der schwenkbare
Seitenhandgriff bzw. der Zusatzschraubhandgriff in
der gewilnschten Position fest eingeschraubt ist.
Die Bohrmaschine beim Arbeiten mit beiden
Hénden festhalten. Auf sicheren Stand achten.
Konzentriert und aufmerksam arbeiten.

Benutzen Sie Schutzausriistungen.

Gehorschutz Schutzbrille Sicherheds-
Handschuhe

Sicherheitsschuhe

- Beachten Sie beiliegende Sicherheitshinweise
sowie die einschlagigen Vorschriften Ihrer Berufs-
genossenschaft, z.B. Gehtrschutz, Schutzbrille,
Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und
Schutzhelm  tragen, bei  Staubentwicklung
Atemschutz verwenden u.s.w..

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
@ Anweisungen! Versdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen

elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere

Verletzungen zur Folge haben.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Inbetriebnahme

Allgemein anerkannte Unfallverhiitungsvorschriften, die
einschldgigen Vorschriften lhrer Berufsgenossenschaft
und die beigelegten Sicherheitshinweise miissen beachtet
werden. Die Sicherheitsfunktion des
Personenschutzschalters ( PRCD ) bedarf gemiR
nationaler behdérdlicher Vorschriften einer regelmiBigen
Uberpriifung. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
niemals ohne den mitgelieferten PRCD!

Personenschutzschalter PRCD): Vor jeder
Inbetriebnahme muss die Funktionsfihigkeit des PRCD
iberpriift werden.
1. Verbinden Sie den Stecker des PRCD mit der
Steckdose.

2. Dricken Sie auf RESET.
Die Anzeige schaltet auf rot (EIN).

3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die
Anzeige schaltet ab.

4.  Wiederholen Sie 1 und 2.

5. Drucken Sie auf TEST. Die rote Anzeige schaltet
ab.

6. Dricken Sie RESET um das Gerét einzuschalten
(die Anzeige leuchtet rot).

Bei Fehifunktion die Maschine vor dem Weiterarbeiten
durch eine Elektrofachkraft {iberpriifen lassen.

Dauerlauf: Schalterdriicker betatigen und Arretierung nach
oben schieben.

Ausschalten: Schalterdriicker kurz betatigen.

Stufenlose Regelung: Das Anbohren wird durch die
Reduzierung der Drehzahl erleichtert. Anschliefend solite
immer mit voller Drehzahl und damit voller Leistung
weitergearbeitet werden. Die bedienungsgerechte Anordnung
des Drehzahlreglers ermoglicht die Verstellung jederzeit.

+ = yolle Drehzahl, - = reduzierte Drehzahl



I_L_'techan ischer und elektronischer
Uberlastschutz

Die Diamantbohrmaschine DIA303W ist mit einem
mechanischen und einem elektronischen Uberlastschutz
ausgeriistet.

Mechanischer Uberlastschutz:
Die integrierte Rollenkupplung schitzt den Bediener beim
plétzlichen Verklemmen der Bohrkrone vor Verletzungen.

Elektronischer Uberlastschutz:

Die Elektronik schitzt den Motor vor Uberlastung. Bei zu
hohem Anpressdruck wird die Drehzahl der Bohrkrone
reduziert. Dieser Zustand wird durch Entlastung der Bohrkrone
und damit des Motors wieder aufgehoben. Motor und
Bohrkrone  laufen wieder mit Nenndrehzahl.
Dauert die Uberlastung langer als 5 Sekunden erfolgt eine
elektronische Abschaltung. Zur Fortsetzung der Bohrarbeiten
muss dann nach einer Wartezeit von 2 Sekunden Uber den
Schalterdricker aus- und wieder eingeschaltet werden. Der
Anpressdruck ist anzupassen.

Bevor Sie die Maschine erneut einschalten, achten Sie darauf,
dass sich die Bohrkrone leicht drehen lasst und nicht im
Bohrloch klemmt.

Uberlastanzeige

Die  Uberlastanzeige ist am unteren Teil des
Schalterhandgriffes angebracht und dient zur Kontrolle der
Maschinenbelastung. Die Anzeige der unterschiedlichen
Betriebszustande erfolgt (iber eine griine LED-Leuchte.

Funktionsbeschreibung:
grunes Dauerlicht: —Maschine eingeschaltet und Maschinen-
belastung gering bis optimal.

griines Blinklicht, ~ —Maschine ist Gberlastet, der Anpress-
langsam: druck muss reduziert werden.

grunes Blinklicht. ~ =Maschine hat aufgrund von Uberlastung
schnell: die Drehzahl reduziert. Der Anpress-
druck muss reduziert werden.

grines Licht
erloschen:

=»Maschine hat aufgrund von Uberlastung
abgeschaltet und muss aus- und wieder
eingeschaltet werden, oder die Maschine
ist nicht eingeschaltet.

Serviceanzeige

Die Serviceanzeige ist ebenfalls am unteren Teil des
Schalterhandgriffes angebracht. Leuchtet die Serviceanzeige
rot auf, ist ein Service notwendig. Ab Beginn des Aufleuchtens
kann noch einige Stunden gearbeitet werden. Danach schaltet
die Maschine automatisch ab.

Bringen Sie das Gerat rechtzeitig zum DUSS Service, damit
die Betriebsbereitschaft erhalten bleibt.

Getriebeschaltung

Die Diamantbohrmaschine DIA303W besitzt ein 3-Gang
Schaltgetriebe, wodurch fur jeden Bohrkronendurchmesser die
optimale Drehzahl zur Verfiigung gestellt werden kann. Die
Vorwahl der Drehzahl erfolgt am Gangschalthebel seitlich am
Getriebegehause. Schalten Sie nie mit Gewalt und nur im
Auslauf bzw. Stillstand der Maschine. Lasst sich im Stillstand
der Gangschalthebel nicht ganz in die gewlinschte
Schaltposition  bringen, bitte  gleichzeitig kurz am
Schalterdricker antippen. Wahlen Sie stets die fiir den
Bohrdurchmesser geeignete Drehzahl aus (siehe Technische
Daten oder Aufkleber im Koffer).

Bohren
Allgemeine Hinweise

An der Bohrspindel befindet sich die Werkzeugaufnahme der
Diamantbohrmaschine mit AuBRengewinde G 4. Setzen Sie
nur geeignete und hochwertige Diamantwerkzeuge ein.
Verwenden Sie schnittfreudige Werkzeuge und achten Sie
darauf, dass die Diamantsegmente gegeniiber dem
Bohrkronenrohr am Innen- und AuBendurchmesser noch
ausreichend Uberstehen. Versehen Sie das
Aufnahmegewinde vor dem Aufschrauben der Bohrkrone mit
etwas Teflonspray, damit sich das Werkzeug wieder leicht
I6sen lasst.

Arbeiten Sie mit genligend Anpresskraft. Ist sie zu gering,
neigen die Diamanten zum Polieren. In diesem Fall wird der
Bohrfortschritt immer geringer, bis zuletzt kein Abtrag mehr
erfolgt. Abhilfe kann dann nur durch kurzzeitiges Bohren in der
Scharfplatte SP geschaffen werden.

Achten Sie beim Bohren darauf, dass die Bohrkrone nicht
vibriert, da dadurch die Diamanten aus der Bindung gerissen
werden.

Beim Durchbohren von Eisenarmierungen soliten Sie die
Anpresskraft gegebenenfalls erhthen und dabei auf den
nachst kleineren Gang zuriickschalten.

Sollte das Bohrwerkzeug klemmen, versuchen Sie nicht,
dieses motorisch durch Ein- und Ausschalten der Maschine zu
Itsen. Schalten Sie die Maschine sofort ab und lésen Sie die
Bohrkrone durch Rechts- und Linksdrehen mit einem
passenden Maulschliissel. Ziehen Sie dabei die Bohrkrone
vorsichtig aus dem Bohrloch.

Beim Bohren solite der Drehzahiregler immer auf volle
Drehzahl eingestellt sein. Nur beim Anbohren, Scharfen an
der Scharfplatte etfc. sollite die Drehzahl reduziert werden.

Nassbohren

Zum Nassbohren erfolgt der Anschluss der Wasserzufihrung
an die Maschine mittels Schnellkupplung mit integriertem
Schmutzfilter. Verwenden Sie nur sauberes Leitungswasser,
da durch Schmutzwasser die Dichtungen sehr schnell
verschleissen.

Der Wasserdurchfluss wird mit dem Kugelhahn am
Schalterhandgriff getffnet bzw. geschlossen. Die genaue
Dosierung der Durchflussmenge wird mit dem Stellrad am
Getriebegehéause eingestellt. Stellen Sie die Wassermenge so
ein, dass das abgetragene Material vollstdndig aus dem
Bohrloch gesplilt wird. Sie spllen zu wenig, wenn sich um das
Bohrloch Bohrschlamm bildet.

Bei Undichtheit in der Wasserzufilhrung Bohrmaschine
unbedingt zum Service bringen.

Die 6 Absauglécher im Bereich des Bohrkronengewindes
miissen verschlossen sein ( beiliegende 6 Stopfen in die
Lécher einpressen bzw. bei den Bohrkronen CC 52 und CC 67
den Gummiring aufziehen.

Das Nassbohren ist sowohl handgefuhrt als auch
standergefiihrt méglich.

Handgefiihrt:
Vor Beginn der Diamantbohrarbeiten mu® im Mittelpunkt der
geplanten Bohrung ein Zentrierloch mit © 14 mm ca. 8 cm tief
gebohrt werden. Dieses dient zur Fithrung der mitgelieferten
Zentrierstange, die in die Bohrspindel bzw. die Verlangerung
eingesetzt wird. Zum  Anbohren mit eingesetzter
Zentrierstange mit der Diamantbohrkrone ca. 2 cm tief bohren,
dann die Maschine abschalten, die Zentrierstange entfernen
und mit dem Bohren fortfahren.
Bei Einsatz des optionalen, auf die Bohrkronenldnge
angepassten Schnellzentrierers SZ, entfalit die Vorbohrung.

Stiandergefiihrt:
Die Bohrmaschine kann mit montiertem Seitenhandgriff in den

Bohrstander BS130 (max. @ 132 mm) bzw. BS160 (max. @
202 mm) eingespannt werden.



Trockenbohren

Trockendiamantbohrungen sind immer mit
Staubabsaugung durchzufiihren.

Um ein Verstopfen der internen Wasserzufiihrung und
Maschinenschdden zu vermeiden, miissen immer sowohl

der Kugelhahn als auch das Stellrad der
Wasserversorgung vollstindig gedffnet sowie die
Wasserschnellkupplung abgekuppelt sein. An der
Bohrkrone miissen die Absauglécher im Bereich der
Bohrkronenaufnahme offen sein (d.h. die 6 Stopfen bzw.
der Gummiring sind entfernt). Die Absaugung erméglicht nicht
nur ein nahezu staubfreies Bohren, sondern gewahrleistet
einen erhthten Bohrfortschritt, eine langere Bohrkronen-
Standzeit und eine optimale Kihlung der Diamantsegmente.
Bohren ohne Staubabsaugung kann die Diamantsegmente
durch Uberhitzen zerstéren. Vorzugsweise sollte ein
Staubsauger mit Vor- bzw. Feinstaubfilter verwendet werden.
Um eine gute Saugleistung zu erreichen, muss der
Staubsauger in regelmaRigen Abstanden gereinigt werden.

Handgefiihrt:

Beim Trockenbohren wird handgefuhrt gearbeitet. Deshalb
auch hier, wie oben beim handgefihrten NaBbohren
beschrieben, zuerst eine Zentrierbohrung fur die
Zentrierstange erstellen oder den optionalen, auf die
Bohrkronenlange angepassten Schnellzentrierer SZ
verwenden.

Nachscharfen/Wiederbestiickung

Stumpfe Diamantkronen durch kurzzeitiges Bohren in der
Scharfplatte SP scharfen.

Verschlissene oder beschadigte Bohrkronen kénnen bei
DUSS je nach Zustand wiederbestiickt werden.

Bei Ausbruch eines Segmentes keinesfalls weiterarbeiten, da
dies zur Zerstorung der Bohrkrone fiihrt.

Schmierung

Das Gerat ist durch ein geschlossenes Schmiersystem
dauergeschmiert.

Wartung und Pflege

Achtung: Ziehen Sie grundsitzlich vor Beginn aller
Wartungs- und Pflegearbeiten den Netzstecker aus der
Steckdose.

Reinigen Sie die Maschine nach Beendigung der
Bohrarbeiten. Saubern Sie dabei auch das
Bohrkronenaufnahmegewinde und versehen Sie es mit etwas
Teflonspray. Reinigen Sie die Maschine mit einem trockenen
oder feuchten Tuch und nicht mit einem Wasserstrahl. Sorgen
Sie daflr, dass kein Wasser in die Maschine gelangt.

Achten Sie darauf, dass die Luftungsschlitze stets sauber
sind.

Garantie

Die Garantiezeit betragt 12 Monate ab Lieferdatum. Nachweis
durch Garantieschein oder Rechnung. Voraussetzung ist, dass
das Gerat in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung
korrekt eingesetzt, gehandhabt, gepfiegt und gereinigt wurde und
keine Fremdeingriffe vorgenommen worden sind. Die Garantie
beschrankt sich auf die kostenlose Reparatur oder den Ersatz
der defekten Teile, die infolge wvon Fabrikations- oder
Materialfehlern entstanden sind. Teile, die durch normalen
Verschleiss oder durch eigene oder fremde Eingriffe defekt
wurden, fallen nicht unter Garantie.

Weitere Anspriiche sind ausgeschlossen, d.h. DUSS haftet nicht
fur direkte oder indirekte Mangel- oder Mangelfolgeschaden,
Verluste oder Kosten in Verbindung mit dem Gebrauch oder der
Nichteinsetzbarkeit des Gerates fiir irgendeinen Zweck.

Stillschweigende Zusicherungen fur Gebrauch oder Eignung fiir
einen bestimmten Zweck sind ausgeschlossen.

Bei Feststellung eines Mangels ist das Gerat unverzuglich zur
Reparatur an DUSS oder einen DUSS-Kundendienst zu senden.
Samtliche frihere schriftliche oder mindliche
Garantieerklarungen werden durch obengenannte
Garantieverpflichtungen ersetzt.

Service

Reparaturen dirfen nur von einer Elektrofachkraft ausgefihrt
werden, andernfalls konnen Unfélle fir den Betreiber
entstehen. Es wird daher dringend empfohlen, wenn
Storungen auftreten sollten, das Gerat an die Herstellerfirma

FRIEDRICH DUSS
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Calwer Str. 17

75387 Neubulach / Deutschland

Abholservice:
Telefon 07053 9692-0 Telefax 07053 9692-11

E-Mail: info@duss.de

Internet: www.duss.de

oder an eine DUSS-Kundendienstwerkstatt einzusenden.
Diese sind mit ihren erfahrenen Fachkraften und mit ihren
Spezialeinrichtungen in der Lage, Stérungen sachgemass und
kostenglnstig zu beheben. In dringenden Fallen wird die
Reparatur innerhalb eines Tages ausgefihrt.

Die Diamantbohrmaschine DIA303W ist komplett auf Gefahr
und Kosten des Absenders einzusenden.

Gerédusch- und Vibrationswerte
Typische A-bewertete Schallpegel des Gerétes sind:

Schalldruckpegel: Lpa=88 dB(A)
Schallleistungspegel: Lwa=99 dB(A)
Unsicherheit: Kpa=Kwa=3dB

Schallschutzmassnahmen sind erforderlich.

Schwingungsemmissionswerte beim Bohren in Beton:

Schalterhandgriff: anh,pp= 4.2 m/s?
Seitenhandgriff: ap pp= 3,5 m/s?
Unsicherheit: K= 1,5 m/s?

CE - Konformititserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
Obereinstimmt:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3

gemass den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG,
2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.

FRIEDRICH DUSS

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
75387 Neubulach / Deutschland
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