Ihre Vorteile:
. = Beton stehtﬂzur Verfiigung

- zum benotigten Zeitpunkt
- in der benctigten Menge
- inder benatigten Feuchtigkeit
Maschine komplett ausgestattet,
bereits im Standard

B Lange Lebensdauer

POWERMIXER® BETONMISCHER

Mit dem POWERMIXER von Kronenberger ist eine schnelle, einfache und individuelle Herstellung von Beton
vor Ort moglich. Der POWERMIXER ist lieferbar in den Standardgrofen von 150 - 1.000 Liter. Auf Bestellung
ist der POWERMIXER auch in den Sondergrofen 1.500, 1.800 und 2.000 Liter lieferbar.

Das gebogene Schutzgitter erlaubt die direkte Beladung mit geschlossenem Schutzgitter. Die Mischerschnecke
aus HARDOX mischt den Beton komplett in nur ca. 3 Minuten, auch bei den grofien Mischerschaufeln {1000 bis

2000 ltr.). Die Mischerschnecke kann sich wahrend der Fahrt des Radladers laufend drehen, um eine Tren-
nung der Komponenten zu verhindern.

Mit dem hydraulischen Schieber auf der Unterseite und einem

mitgelieferten Ablassschlauch wird der Beton schliellich gezielt an

die gewinschten Stellen gebracht.

POWERMIXER BETONMISCHER
P150 P200 P250 P300 P350 P400 P500 P750 P1000

Fassungsvermogen (Liter Min] 155 205 275 310 355 420 530 815 1000
{Liter Max) 180 235 320 355 400 470 590 890 1100
Breite (mm] 1000 1200 1500 1650 1700 1650 1980 2000 2200
Gewicht (kg) 210 280 350 385 400 580 700 900 950
Auslass-Schieber HYDR. HYDR. HYDR.  HYDR. HYDR. HYDR. HYDR. HYDR. HYDR.
erf. Hydraulik 41 41 41 41 52 65 69 123 123
Betriebsdruck 130 130 130 130 140 160 180

Antrieb Getriebe Getriebe Kette Kette Kette Kette Kette

Leckol nicht erforderlich

T ———




