
PK 300

Der Meißelhammer mit gewaltiger Schlagkraft. Ersetzt in vielen 

Fällen den Kompressor.

Einsatzgebiete

• Durchbrucharbeiten 

• Abbrucharbeiten 

Vorteile

• Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung 

• Dichte Schutzmanschette erhöht die Lebensdauer 

• Zusatzhandgriff für kompressorähnliches Meißeln nach unten 

• Vorwählbare Schlagkraft am Stellrad 

• Vollwellen-Regelelektronik 

• Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste 

Lebensdauer 

• Vibrationsgedämpfter Spatengriff 

• Wirkungsvolle Rückschlagdämpfung für hohe Zuverlässigkeit 

und lange Lebensdauer 

• Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Nennaufnahmeleistung 1700 Watt

Meißelleistung in Beton C45/55 mit Spitzmeißel ca. 680 kg/h

Einzelschlagenergie 14-26 Joule

Schlagzahl regelbar 1000-1900 Schl./min

Maschinengewicht 12,2 kg

Werkzeugaufnahme  22 mm

Bestell-Nr. PK 300

Standardausrüstung:

DUSS Abbruchhammer PK 300,

Zusatzhandgriff,

Spatenhandgriff,

Tube Fett, Gerätekoffer für

Maschine und Werkzeuge.
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