STATISCHE ABMESSUNGEN

TLT25/TLT25HL/TLT30/TLT30HL/TLT35 TLT30D 4X4 / TLT35D 4X4
MOTORKRAFTSTOFFTYP: DIESEL ODER FLUSSIGGAS TRAGFAHIGKEIT: BIS ZU 3,5 TONNEN MOTORKRAFTSTOFFTYP: DIESEL TRAGFAHIGKEIT: BIS ZU 3,5 TONNEN
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STATISCHE ABMESSUNGEN
Modell TMET25/25H1 TLT30 TLT30DHL TLT30D 4X4 TLT35D TLT35D 4X4
A Hubhohe mm 4000 4000 5150 4000 4400 4350
B Freihub (standardmaBig) mm 1424 1410 1410 1350 1410 1350
C Hohe (Ausleger ausgefahren) mm 4580 4625 5700 4805 4975 5150
D Hohe tber Schutzdach (std./niedrig) mm 219072090 2205/2105 2205/2105 2300/2200 2205/2105 2300/2200
E Hohe des Bedienersitzes (hoch/niedrig) mm 1086/1066 109171071 1200/1180 124171221 1200/1180 125071230
F  Lange bis Gabel mm 2625 2750 3370 2840 3000 3200 F
G Radstand mm 1700 1700 1950 1780 1950 2050
H  Abstand Mitte Vorderachse bis Gabel mm 500 515 790 515 595 610
J  Abstand Mitte Vorderachse bis Gabel (volle Hohe) mm 700 715 540 715 795 760 \
K Lastschwerpunkt mm 500 500 500 500 500 500
L Tragfahigkeit (mit Seitenversatz) kg 2500 3000 3000 3000 3500 3500
M Bodenfreiheit (niedrigster Punkt) mm 115 130 125 165 125 175
N Bodenfreiheit (Radstandmitte) mm 140 155 155 192 155 175
O Breite Gabeltrager mm 1100 1200 1200 1200 1200 1200
P Max. Breite der Maschine mm 1475 1280 1280 1400 1280 1400
Q Tragerneigung (gesamt)* v/r, abhdng. v. Hubbogen Grad [l JH IR = IR I




| ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Modell
Motorhersteller
Abgasnorm
Motormodell
Motorleistung (brutto)
Hubraum
Nenndrehzahl
Zylinderanzahl
Arbeitsdruck far Anbaugeréte
Olvolumenstrom fiir Anbaugerite
Max. Reichweite am Boden (Lastschwerpunkt von 500 mm)

Max. Reichweite Ausleger horizontal
(Lastschwerpunkt von 500 mm)

Wenderadius

Arbeitsgangbreite beim Laden (800x1.200/1.000x.200)
im 90°-Winkel

Eigengewicht

Fahrgeschwindigkeit (standardmaBig)
Steigfahigkeit (mit Last/ohne Last)
Getriebe

Typ der Feststellbremse

Schaufelinhalt (gehauft)

Schaufelinhalt, gestrichen
Schaufeltiberladehohe (30°)
Schaufel-Riickkippwinkel am Boden
Schaufelbreite

Reifen PPS (Teilvollgummi), L (Luft)
GroBe der Vorderreifen (standardmaBig)
GroBe der Hinterreifen (standardméBig)
Dieseltankinhalt
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TLT25/25HL
D-Perkins/G-G.M.
Tier 3/Stufe Il
D-404 2.2/G-3.0 L4
D-37/G-43
D-2200/G-2966
D-2600/G-2600
D-4/G-4
170

28 Std.-Flow/70 Extra-Flow

2230

2390

2440
3940/4140

D-4220/G-4280 D-4340/G-4400

20
25/21
TCR
Hand
0,6
G5
2400
37
1385
PPS/L
SO0 12
6.00x9
44

TLT30
D-Perkins/G-G.M.
Tier 3/Stufe Il
D-404 2.2/G-3.0 L4
D-37/G-43
D-2200/G-2966
D-2600/G-2600
D-4/G-4
170
28 Std.-Flow/70 Extra-Flow
2230

2390
2490
4005/4205

D-4900/G-4960
20
25/21
TER
Hand
0,6
0,5
2400
37
1385
PPS/L
2 x 10x12
6.50x 10
44

TLT30DHL
JCB Diesel by Kohler
Tier 4/Stufe 1B
KDI2504TCR
46
2504
2600
4
170
28 Std.-Flow/70 Extra-Flow
3300

3320
2885
4475/4675

5380

20
25721
TCR
Hand

0,6

0,5
2680

33
1385
PPS/L

27 x10x 12
2x9x% 10
55 ‘

TLT30D 4X4
D-Perkins/G-G.M.
Tier 3/Stufe IIf
4042.2
37
2200
2600
4
170

28 Std.-Flow/70 Extra-Flow

2230

2390

2995
4510/4710

5100
20
30/28
TER
Hand
0,6
0,5
2550
37
1385
L
27:x:10:x (2
2l Else 2
44

L8R,
JCB Diesel by Kohler
Tier 4/Stufe IlIB
KDI2504TCR
46
2504
2600
4
170
28 Std.-Flow/70 Extra-Flow
2280

2430
2885
4480/4680

5100
20
25720
TCR
Hand
0,6
0,5
2680
2
1385
PPS/L
27 x 10x12
23x9x 10
55

TLT35D 4X4
JCB Diesel by Kohler
Tier 4/Stufe IlIB
KDI2504TCR
46
2504
2600
\*

170
28 Std.-Flow/70 Extra-Flow
2400

2450
3500
5060/5260

5500
20
25/23
TCR
Hand
0,6
0,5
2680
38
1385
L
27x 10x 12
2 0 i
55




TRAGFAHIGKEITEN — TLT25/TLT25HL

Nutzlastbereiche

A

B

(@

D

=
bei 2 m

L

TLT25
2.500 kg
2.000 kg
1.500 kg
1275 kg
1.000 kg
1.275 kg

TRAGFAHIGKEITEN — TLT35D

Nutzlastbereiche

A
B
(&
D
E

bei 2 m

TLT25SHL

2.500 kg
2.000 kg
1.500 kg
1275 kg
1.075 kg
1,400 kg

TLT35

3.500 kg
3.000 kg
2.500 kg
2.100 kg
1.700 kg
2.100 kg

TRAGFAHIGKEITEN — TLT30

Nutzlastbereiche
A
B
C
D
E
bei 2 m

TRAGFAHIGKEITEN — TLT30D 4X4

TLT30
3.000 kg
2.500 kg
2.000 kg
1.750 kg
1.500 kg
1.750 kg

Nutzlastbereiche
A
B
C
D
E
bei 2 m

TLT30D 4x4
3.000 kg
2.750 kg
2.500 kg
2.000 kg
1.500 kg
2.000 kg

TRAGFAHIGKEITEN — TLT30HL

Nutzlastbereiche

>

bei 2 m

TRAGFAHIGKEITEN — TLT35D 4X4

TLT30HL
3.000 kg
2.500 kg
2.000 kg
1.750 kg
1.250 kg
2.000 kg

Nutzlastbereiche

bei 2 m

TLT35D 4x4
3.500 kg
3.000 kg
2750 kg
2400 kg
2.000 kg
2.400 kg




