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e Anschluss fir externes Hygrostat
 Verstellbarer Schubbligel — horizontal oder vertikal
 Betriebsstundenzahler serienmaRig

Sie haben in lhrem Bestand dieses oder andere Elektrogerate
ohne MID-konforme Energieverbrauchszahler, deren
Stromverbrauch Sie an Versicherungen abrechnen miissen?
Dann ist das BX50 MID die perfekte Losung. Einfach zwischen
das Gerat und eine ortsfeste Steckdose installieren — fertig!

Technische Daten

Allgemein

Artikelnummer 1.120.000.802

Entfeuchtungsleistung

bei 20 °C / 60 % r.F. [I/24h] 49
bei 30 °C / 80 % r.F. [I/24h] 96
max. [I/24h] 110
Luftmenge
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TTK 900 MP - TROTEC

Technische Daten

Stufe 1 [m?¥h] 600
Stufe 2 [m3¥/h] 850
Stufe max. [malh] 1850 |

Empfohlene RaumgroBe Bautrocknung

m3

\ 800

m2

| 320

Empfohlene Raumgrol&e Trockenhaltung

m3

11.600

m2

Umgebungsbedingungen

1640

3

Feuchtebereich max. [% r.F.]

Temberaturbereich min. [°C]
Temperatilrbereich max. [°C] __.+40 - -
Feuchtebereich min. [% r.F.] 20

; | 190

Elektrlsche Werte

Netzanschluss

220 - 240 V/50

Hz
.7Le|stungsaufnahme [kW] 2 098 -
| Nennstromﬁahme [A] ‘ 9,8
empfohlene Abswherung [A] : ‘ 16 --

Kompressor

[ —

1
[ Rollkolbenkompressor
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i Technische Daten
i Hubkolbenkompressor |
N | K_éiltemitteltfp _ _R;454C N
. _Eiitemittelmenge [g] -- —900 -
| _ éWP Faktér N 146

_ co;-Aciuivale;at 0,13 |

Druck Saugseite [MPa] _ 0,7. |

. IiE;_Aus_trittsei_te l[MPa] _ 2.7 -
| -7;11.ax.. zuléiséigér Druck tMpa]- 3 _ -
{ - S_challwéfte B o
| mwnasmsan s

Funktionen und Ausstattung

Dauerbetrieb

Nonstop-Entfeuchtung

(Permanentbetrieb) |

Bedienknopf zur
Restwasserentleerung

Anschluss flir externen

Kondensatablauf |

|
Vario Dry-Betriebsart ‘ l
!

Abmessung

Lange (ohne Verpackung) [mm] J 500

Breite (ohne Verpackung) [mm] 565

S —
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Technische Daten
Hohe (ohne Verpackung) [mm] 960
B Gewmht : N
: 7(ohne Verpackung) [kg] TE) -

Ausstattung, Merkmale und Funktionen

Abtauautomatik

HeiBgas W

elektromsch ‘

| Entfeuchtungsautomatlk

Nonstop-Entfeuchtung

Ventilator

axial

radial ‘

Geblasestufen 2

Kondensatbehalteruberwachung

Behalter vorhanden

| Fullstand-WarnIeuchte bei vollem Wasserbehalter '

Uberfullungsschutz mlt Autoabschaltung

Raumluftfllter

— . = — —_—

leicht zugangllch

reinigbar

| S — SR T e —

lonisator zuschaltbar
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Ausstattung, Merkmale und Funktionen

Betriebsstundenzahler

Betriebsstundenzahler

Stromverbrauchszahler

Mobilitat

Fahrwagenausfiihrung

Rader

StandfiiRe

Trage-/Transportgriff(e)

Kondensatablauf

Schlauchanschluss méglich

Schlauch im Lieferumfang

Kondensatpumpe

Empfohlene Schlauchgrofe [mm] 14

Gehauseausfiihrung

Metall

Serienausstattung
optional erhéltlich

nicht verfugbar
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