
 TECHNISCHE 

DATEN

TM320 TELESKOPRADLADER TECHNISCHE DATEN VMT160/260 JCB COMPACTION

VMT160-80 VMT160-90 VMT160-100 VMT160-80TSC VMT160-90TSC VMT260-100 VMT260-120

A Radstand mm 1350 1350 1350 1350 1350 1700 1700

B Gesamtbreite (mit/ohne Versatz) mm 882 / 947 982 / 1047 1082 / 1147 905 1005 1082 / 1162 1282 / 1362

C Bandagendurchmesser mm 580 580 580 580 580 700 700

D Höhe bis Oberkante Sitz mm 1600 1600 1600 1600 1600 1760 1760

E Höhe bis Oberkante ROPS mm 2320 2320 2320 2320 2320 2480 2480

F Bodenfreiheit mm 290 290 290 290 290 270 270

G Kantenfreiheit mm 350 350 350 350 350 550 550

H Gesamt-Transportlänge mm 2140 2140 2140 2140 2140 2490 2490

J Bandagenstärke mm 12 12 12 12 12 12 12

K Bandagenbreite mm 800 900 1000 800 900 1000 1200
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VMT260

BETRIEBSDATEN

VMT160-80 VMT160-90 VMT160-100 VMT160-80TSC VMT160-90TSC VMT260-100 VMT260-120

Nenngewicht kg 1683 1743 1813 1763 1823 2440 2700

Betriebsgewicht (CECE) kg 1840 1900 1970 1920 1980 2670 2940

Maximales Betriebsgewicht kg 1910 1970 2040 1990 2050 2790 3050

Arbeitsbreite mm 800 900 1000 900 1000 1000 1200

Betriebslinienlast kg/cm 11,5 10,6 9,9 10,6 9,9 13,4 12,3

Erregerfrequenz Hz 50 … 66 50 …66 50 …66 50 …66 50 …66 50 … 66 50 … 66

Nennamplitude mm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Zentrifugalkraft (je Bandage) kN 9,2 … 18 9,2 … 18 9,2 … 18 9,2 … 18 9,2 … 18 26 … 45 26 … 45

Max. Arbeitsgeschwindigkeit: km/h 0 …9 0 …9 0 …9 0 …9 0 …9 0 … 11 0 … 11

Bandagenversatz links/rechts – manuell (optional) mm 65 65 65 65 65 80 80

Lenkwinkel Grad ±30° ±30° ±30° ±30° ±30° ±35° ±35°

Pendelwinkel Grad ±8° ±8° ±8° ±8° ±8° ±8° ±8°

Innerer Wendekreis mm 2120 2070 2020 2070 2020 2200 2100

Maximale Steigfähigkeit mit Vibration Grad (%) 17 (30) 17 (30) 17 (30) 17 (30) 17 (30) 17 (30) 17 (30)

Maximale Steigfähigkeit ohne Vibration Grad (%) 22 (40) 22 (40) 22 (40) 22 (40) 22 (40) 22 (40) 22 (40)
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TM320 TELESKOPRADLADER TECHNISCHE DATENVMT160/260 JCB COMPACTION

MOTOR

VMT160 

Alle Modelle

VMT260 

Alle Modelle

Hersteller KUBOTA KOHLER

Modell D1005 – E3B (EPA Tier IV) KDW 1603

Typ
Wassergekühlter Dreizylinder-

Viertakt-Dieselmotor
Wassergekühlter Dreizylinder-

Viertakt-Dieselmotor

Hubraum cm3 1001 1649

Leistung kW (PS) 16,8 (22,5) 28 (38,1)

Betriebsdrehzahl min-1  (U/min) 3000 2800

Anlasser Elektromotor Elektromotor

Luftfilter
Trockenelement mit 
Sicherheitspatrone

Trockenelement mit 
Sicherheitspatrone

Kraftstofffilter Kartusche Kartusche

ANTRIEB

Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe und direktangetriebenen Konstantmotoren für beide Bandagen = doppelter 
Bandagenantrieb.

ERREGERANTRIEB

Elektrisch gesteuerter, hydrostatischer Direktantrieb an beiden Bandagen für Doppelvibration oder Einzelvibration vorn/hinten, 
AVC (automatische Vibrationssteuerung).

ERREGER

Einwellen-Kreiserreger.

LENKUNG

Servogestützes, wartungsfreies Zentralgelenk mit Pendelfunktion, Schlepphaken vorn und hinten.

FÜLLMENGEN

VMT160 

Alle Modelle

VMT260 

Alle Modelle

Kraftstoff Liter 45 95

Berieselungswasser Liter 125 230

BREMSSYSTEM

Betriebsbremse Hydrostatisches Antriebssystem

Feststellbremse Hydraulisch lösende Bremse an beiden Bandagen (SAHR)

BERIESELUNG/ABSTREIFER

Druckberieselungssystem, federbelasteter Abstreifer (zwei pro Walze), austauschbare Düsen, mehrere Wassereinfüllstutzen.

ELEKTRIK

VMT160 

Alle Modelle

VMT260 

Alle Modelle

Spannung V 12 12

Batteriekapazität Ah 45 62

Lichtmaschine A 40 80

FAHRERSTAND/ARMATUREN

Tankanzeige, Batterieladestrom, Berieselungssystem, Feststellbremse, Betriebsstundenzähler, Motoröldruck, Luftfilterzustand, 
Hydraulikölstand und -temperatur, Wasserstandanzeige, Becherhalter, komfortabler, verstellbarer Fahrersitz mit Armlehnen 
und Sicherheitsgurt.

SONDERAUSSTATTUNG

ROPS-Überrollbügel (Standard bei CE-Ausführung), umklappbares ROPS-Schutzdach, Total Side Clearance (TSC)-Betrieb (160-80 
& 160-90), Bandagenversatz, StVO-Beleuchtung, Rundumleuchte, Lüfterschutz, Vandalismus-Schutzabdeckung, Armaturenbrett-
Abdeckung, tropentaugliches Hydrauliköl, biologisch abbaubares Hydrauliköl, Werkzeugtasche.



EIN UNTERNEHMEN, ÜBER 300 MODELLE.EIEIN N UNUNTETERNRNEHEHMEMEN,N, Ü ÜBEBER R 30300 0 MOMODEDELLLLE.E.

JCB Compaction VMT160/260
VMT160    Motorleistung: 16,8 kW (22,5 PS)    Bandagenbreite: 800 – 1000 mm    Betriebsgewicht: 2670 – 3050 kg

VMT260    Motorleistung: 28 kW (38,1 PS)    Bandagenbreite: 1000 – 1200 mm    Betriebsgewicht: 2670 – 3050 kg

Der JCB Händler in Ihrer Nähe
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JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Straße 16, 51147 Köln. 
Tel: 02203 9262-0, E-Mail: info@jcb.com. 
Downloads mit den aktuellsten Informationen zu diesem Produktprogramm inden Sie unter: www.jcb.com

©2009 JCB Sales. Alle Rechte vorbehalten! Dieses Dokument darf ohne vorherige Genehmigung durch JCB Sales weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, in einem Erfassungssystem  

gespeichert, oder in jedweder Form sowie Methode elektronisch, mechanisch, phototechnisch oder sonst wie übermittelt werden. Sämtliche Angaben in diesem Dokument hinsichtlich  

Betriebsgewicht, Größe, Arbeitsgeschwindigkeit sowie sonstiger Leistungsdaten dienen nur zur Veranschaulichung und können je nach genauer Maschinenausrüstung abweichen. Sie sollten  

daher nicht als Nachweis zur Eignung der Maschine für einen bestimmten Einsatzzweck dienen. Lassen Sie sich unbedingt von Ihrem JCB-Händler beraten. JCB behält sich das Recht vor,  

seine Modelle und deren technische Daten, Ausstattung sowie Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung abzuändern. Die im Werbematerial enthaltenen Angaben gelten nur als Richtlinie  

und können in gewissen Märkten vom Lieferumfang abweichen. Das JCB-Logo ist eine eingetragene Marke von JC Bamford Excavators Ltd.


